
12,30

12,30

12,30

12,30

12,30

VIA GALILEO FERRARIS

VAR. (min.1.50)

0.25 3.00 3.50 0.25

PRIVATA

3.00

CORSIA DI MARCIA

VIALE PETRARCA

CORSIA DI MARCIA

VIALE PETRARCA

CORSIA DI MARCIA

VIA MILANOBA
NC

HI
NA

BA
NC

HI
NA

ABITAZIONE

10.00

MARCIAPIEDE ESISTENTE
RIQUALIFICAZIONE

VIA GALILEO FERRARIS ESISTENTE

CORSIA DI MARCIA

SENSO DI MARCIA

0.50 7.00 0.50

8.00 5.00

ISOLA CENTRALE CON SUPERFICIEANELLO DI CIRCOLAZIONE

BA
NC

HI
NA

PARZIALMENTE SORMONTABILE

VAR. (min.1.50)

ROTATORIA DI PROGETTO - L=21.00

BA
NC

HI
NA

8.00

0.50 7.00 0.50

CORSIA DI MARCIA

SENSO DI MARCIA

ANELLO DI CIRCOLAZIONE

BA
NC

HI
NA

BA
NC

HI
NA

1.50 2.00 1.50

BANCHINA
TRANSITABILE

BANCHINA
TRANSITABILE

AIUOLA CENTRALE
CON ACCIOTTOLATO

O CUBETTI DI PORFIDO

1.5 %

1.50

SEZIONE 1-1
RIFUNZIONALIZZAZIONE via ferraris

SEZIONE 2-2
INTERSEZIONE MINI-ROTATORIA TRA VIA FERRARIS E VIA ANZILOTTI

1.5 %

ESISTENTE
MARCIAPIEDE

ESISTENTE
MARCIAPIEDE

MARCIAPIEDE ESISTENTE
RIQUALIFICAZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI AL PIANO DI RECUPERO APPROVATO

VIA GALILEO FERRARIS ESISTENTE

ESISTENTE
MARCIAPIEDE

MARCIAPIEDE ESISTENTE
RIQUALIFICAZIONE

ESISTENTE
MARCIAPIEDE

DI PROGETTO
CORDOLO IN CLS

RECINZIONE
ESISTENTE

DI PROGETTO
CORDOLO IN CLS

DI PROGETTO
CORDOLO IN CLS

RECINZIONE
ESISTENTE

DI PROGETTO
CORDOLO IN CLS

DI PROGETTO
CORDOLO IN CLS

CORDOLO IN CLS DI PROGETTO

DI PROGETTO
CORDOLO IN CLS

DI PROGETTO
CORDOLO IN CLS

NON SORMONTABILE

OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI AL PIANO DI RECUPERO APPROVATO

CORDOLO IN CLS DI PROGETTO
NON SORMONTABILE

IN CUBETTI DI PORFIDO IN CUBETTI DI PORFIDO

var. 4-6% var. 4-6%

CON ILLUMINAZIONE LED CON ILLUMINAZIONE LEDE PARZIALE DEMOLIZIONE
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE

SOTTOFONDO STRADALE (H=0.15)

ANGOLI   : CENTESIMALI

VIA MILANO

SEZIONI

PARZIALI

PROGRESSIVE

ETTOMETRICHE

TERRENO

PROGETTO

ANDAMENTO PLANIMETRICO

DISTANZE

QUOTE

LUNGHEZZE: METRI LINEARI

50
1/

 5001/

11.00

VIALE PETRARCA

ROTATORIA DI PROGETTO L=21.00

PROGETTO ALTIMETRICO

C0 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17

1

2 3 4

INCROCIO CON VIALE PETRARCA

VIALE PETRARCA

INCROCIO CON VIA ANZILLOTTI

2

2

1 1

N

STRALCIO PLANIMETRICO CON INDIVIDUAZIONE SEZIONI TIPO

C0-

C1-

C2-
C3-
C4-

C5-

C6-

C7-

C8-

C9-

C10-

C11-

C12-

C13-

C14-

C15-

C16-

C17-

RIFUNZIONALIZZAZIONE VIA GALILEO FERRARIS:
PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO E SEZIONI TIPO 

GENNAIO 20181:500-1:50 / 1:100

SOVRASTRUTTURA STRADALE

SOVRASTRUTTURA STRADALE ESISTENTE

SOVRASTRUTTURA STRADALE  DI PROGETTO

0.0
3

0.0
4

0.1
2

sp.=0.49

BINDER

MISTO GRANULARE STABILIZZATO

STRATO DI USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT

PER STRATO DI BASE
CONGLOMERATO BITUMINOSO

SCALA 1:10

0.3
0

SCARIFICA PAVIMENTAZIONE CORPO STRADALE

SAGOMA TERRENO ESISTENTE

E/O MARCIAPIEDI ESISTENTI E RIPRISTINO

MARCIAPIEDE DI PROGETTO

LEGENDA LAVORAZIONI

PARTICOLARE CORPO STRADALE

(SP.=3cm)

E PISTA CICLABILE - sp.=0.25

TRATTAMENTO BITUMINOSO

0.0
8

0.0
2

0.1
5

MASSETTO IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA Ø6/20x20

SCALA 1:10

MISTO GRANULARE STABILIZZATO
(O SOTTOFONDO ESISTENTE)

PARTICOLARE MARCIAPIEDE

PREVEDERE RIFACIMENTO SOLETTA E SOTTOFONDO
ESISTENTI NEL CASO DI MARCIAPIEDI AMMALORATI

(*)

DI PORFIDO SORMONTABILE 6/8 cm

0.1
8

0.1
0

0.0
8

MASSETTO IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA Ø8/20x20

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI

ISOLA CENTRALE ROTATORIA - sp. =0.18
SCALA 1:10

MISTO GRANULARE STABILIZZATO
(O SOTTOFONDO ESISTENTE)

PARTICOLARE BANCHINA TRANSITABILE

SPA.ALL1.14.03ALLEGATO 1: OPERE INFRASTRUTTURALI DI PROGETTO


