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GENNAIO 2018VARIE

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE PALO D'ILLUMINAZIONE VIABILITA' ORDINARIA

AutoCAD SHX Text
Armatura stradale in alluminio pressofuso tipo AEC "ITALO 1 OF6 OP-DX 4,5-1M"4000°K IK09 con fusibile e scaricatore, dotato di regolatore di flusso luminoso stand alone, conforme alla L.R. n°37 del 21/03/00 (inquinamento luminoso)

AutoCAD SHX Text
Armatura stradale in alluminio pressofuso tipo AEC "ITALO 2 OF3 STW 4.5-6M" 4000°K IK09 con fusibile e scaricatore, dotato di regolatore di flusso luminoso stand alone, conforme alla L.R. n°37 del 21/03/00 (inquinamento luminoso)

AutoCAD SHX Text
palo conico h=11m in acciaio trafilato laminato a caldo ERW HSP zincato a caldo spessore 4mm  168mm allabase  60mm in testa

AutoCAD SHX Text
sigillatura dell'intercapedine tramite sabbia fine bagnata

AutoCAD SHX Text
sigillatura tramite corona in cemento lisciato spessore 5cm

AutoCAD SHX Text
tubo  90

AutoCAD SHX Text
bullone per il collegamento di terra

AutoCAD SHX Text
conduttore di terra H07V-K giallo verde 2,5mmq al corpo illuminante

AutoCAD SHX Text
fascia anticorrosiva

AutoCAD SHX Text
conduttore di terra in corda isolata giallo verde 35mmq

AutoCAD SHX Text
rmconqua@tiscalinet.it

AutoCAD SHX Text
Studio AG

AutoCAD SHX Text
dispersore in profilato zincato a croce lungo 1,5m

AutoCAD SHX Text
dorsale di terra in corda isolata giallo verde 35mmq

AutoCAD SHX Text
giunzione con capocorda e bullone passante

AutoCAD SHX Text
cavi FG7R

AutoCAD SHX Text
derivazioni realizzate con giunto in classe 2 apribile tipo Raytech CLICK 2001-FIRE

AutoCAD SHX Text
1m

AutoCAD SHX Text
chiusino in ghisa 500x500mm

AutoCAD SHX Text
plinto prefabbricato per pali da illuminazione tipo OSCAR GIORNI PP100

AutoCAD SHX Text
palo conico in acciaio trafilato laminato a caldo ERW HSP zincato a caldo spessore 3mm  115mmalla base  60mm in testa

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE PALO D'ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE

AutoCAD SHX Text
Armatura stradale tipo AEC "Italo 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M" 4000°K IK09 4000°K IK09 su palo h=6m f.t (pista ciclabile) dotato di regolatore di flusso luminoso stand alone, conforme alla L.R. n°37 del 21/03/00 (inquinamento luminoso)

AutoCAD SHX Text
plinto prefabbricato per pali da illuminazione con dimensioni indicative di 800x800mm

AutoCAD SHX Text
Armatura stradale in alluminio pressofuso tipo AEC "ITALO 2 OF3 STW 4.5-6M(7m)" 4000°K IK09 con fusibile e scaricatore, dotato di regolatore di flusso luminoso stand alone, conforme alla L.R. n°37 del 21/03/00 (inquinamento luminoso)

AutoCAD SHX Text
pozzetto in cemento prefabbricato con chiusino in ghisa

AutoCAD SHX Text
tubazioni interrate

AutoCAD SHX Text
drenaggio

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE POZZETTO DI SFILAGGIO

AutoCAD SHX Text
cordolo in cls

AutoCAD SHX Text
giunto a 3 vie resinato

AutoCAD SHX Text
corpo illuminante tipo MarkLED con doppia fila di 6 LED laterali

AutoCAD SHX Text
apparecchio LED fissato sul cordolo con vite e tassello

AutoCAD SHX Text
SEGNALATORE LED SU CORDOLO MINIROTONDE E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

AutoCAD SHX Text
tappeto d'usura in conglomerato bitumoso fine

AutoCAD SHX Text
strato di "bynder"

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO

AutoCAD SHX Text
NOTA BENE: in caso di scavo in sede pavimentata a bitume, la superficie dovrà essere tagliata con apposita macchina operatrice o con martello pneumatico onde evitare slabbrature

AutoCAD SHX Text
Sabbia

AutoCAD SHX Text
Nastro di polietilene con scritta "Attenzione cavo"

AutoCAD SHX Text
materiale arido come pietrisco o simile

AutoCAD SHX Text
tubi 450Nm corrugati doppia parete liscia internamente con filoguida in rame isolato

AutoCAD SHX Text
pozzetto in calcestuzzo dim. 40x60p40cm

AutoCAD SHX Text
foro per ingresso cavi

AutoCAD SHX Text
foro per ingresso cavi

AutoCAD SHX Text
foro per drenaggio

AutoCAD SHX Text
IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE MURARIE E' NECESSARIO PREVEDERE UN SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUA

AutoCAD SHX Text
struttura di contenimento in acciaio inox AISI 304

AutoCAD SHX Text
chiusino in ghisa sferoidale classe D400 dotato di serratura a baionetta con chiave esagonale

AutoCAD SHX Text
quadretto elettrico attrezzato realizzato con speciale mescola in gomma butilica dura

AutoCAD SHX Text
movimentazione basculante semiautomatica con molle a gas

AutoCAD SHX Text
linee elettriche in ingresso al quadro

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE QUADRO ELETTRICO ATTREZZATO

AutoCAD SHX Text
struttura in speciale mescola in gomma butilica dura classe isolamento II grado di protezione IP65 dispositivo anticondensa

AutoCAD SHX Text
pressacavo IP68 linea 230Vca

AutoCAD SHX Text
pressacavo IP68 linea 24Vcc

AutoCAD SHX Text
sportellino in policarbonato trasparente infrangibile

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE TORRETTA DI DISTRIBUZIONE A SCOMPARSA PER ALIMENTAZIONE LED CORDOLI (tipo GIFAS "CAMPETTO" in ghisa)

AutoCAD SHX Text
I.d.

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
DC

AutoCAD SHX Text
arrivo linea 230Vca 3G2,5mmq FG7OR

AutoCAD SHX Text
uscita linea 24Vcc 2G2,5mmq FG7OR

AutoCAD SHX Text
MT 2P 2A curva C 6kA

AutoCAD SHX Text
MTD 1P+N 10A curva C 6kA Idn 0.03A

AutoCAD SHX Text
alimentatore 230Vca/24Vcc 60W 2,5A

AutoCAD SHX Text
SCHEMA APPARECCHIATURE MONTATE SUL QUADRO

AutoCAD SHX Text
Armatura stradale in alluminio pressofuso tipo AEC "ITALO 2 OF3 STW 4.5-5M" 4000°K IK09 con fusibile e scaricatore, dotato di regolatore di flusso luminoso stand alone, conforme alla L.R. n°37 del 21/03/00 (inquinamento luminoso)

AutoCAD SHX Text
palo conico h=10m in acciaio trafilato laminato a caldo ERW HSP zincato a caldo spessore 4mm  168mm allabase  60mm in testa

AutoCAD SHX Text
Armatura stradale in alluminio pressofuso tipo AEC "ITALO 2 OF3 STW 4.5-4M" 4000°K IK09  con fusibile e scaricatore, dotato di regolatore di flusso luminoso stand alone, conforme alla L.R. n°37 del 21/03/00 (inquinamento luminoso)

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE PALO D'ILLUMINAZIONE VIABILITA' ORDINARIA

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE PALO D'ILLUMINAZIONE VIABILITA' ORDINARIA

AutoCAD SHX Text
palo conico h=10m in acciaio trafilato laminato a caldo ERW HSP zincato a caldo spessore 4mm  168mm allabase  60mm in testa

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DOTATO DI BRACCIO, SEGNALAZIONE E APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

AutoCAD SHX Text
strada

AutoCAD SHX Text
RAPPRESENTAZIONE COMPOSIZIONE VARCHI SEMAFORICI

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO SEMAFORICO SU VIA GALILEO FERRARIS - INCROCIO VIALE PETRARCA

AutoCAD SHX Text
stallo di sosta

AutoCAD SHX Text
lanterna semaforica pedonale laterale

AutoCAD SHX Text
stallo di sosta

AutoCAD SHX Text
lanterna semaforica pedonale laterale

AutoCAD SHX Text
lanterna semaforica pedonale laterale

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO SEMAFORICO SU VIALE PETRARCA - INCROCIO VIA GALILEO FERRARIS TRATTO NORD DIREZIONE SUD

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO SEMAFORICO SU VIALE PETRARCA - INCROCIO VIA GALILEO FERRARIS TRATTO SUD DIREZIONE NORD

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE LANTERNE SEMAFORICHE

AutoCAD SHX Text
LANTERNE VEICOLARI  ROSSO  300GIALLO E VERDE  200(centro corsia)

AutoCAD SHX Text
ROSSO

AutoCAD SHX Text
GIALLO

AutoCAD SHX Text
VERDE

AutoCAD SHX Text
PANNELLO DI CONTRASTO PER LENTI  300+ 200(centro corsia)

AutoCAD SHX Text
ROSSO

AutoCAD SHX Text
GIALLO

AutoCAD SHX Text
VERDE

AutoCAD SHX Text
LANTERNE VEICOLARI  200(palo basso)

AutoCAD SHX Text
LANTERNA PEDONALE  200

AutoCAD SHX Text
ROSSO

AutoCAD SHX Text
GIALLO

AutoCAD SHX Text
VERDE

AutoCAD SHX Text
TUTTI I SEGNALI E DISPOSITIVI LUMINOSI DEVONO AVERE L'OMOLOGAZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AutoCAD SHX Text
NOTA BENE: sui passaggi pedonali prevedere dispositivi di countdown e sistema di chiamata e segnalazione per non vedenti 

AutoCAD SHX Text
NOTA BENE: sui passaggi pedonali prevedere dispositivi di countdown e sistema di chiamata e segnalazione per non vedenti 

AutoCAD SHX Text
lanterna contdown

AutoCAD SHX Text
lanterna contdown

AutoCAD SHX Text
lanterna semaforica pedonale laterale

AutoCAD SHX Text
lanterna contdown

AutoCAD SHX Text
lanterna contdown

AutoCAD SHX Text
lanterna semaforica pedonale laterale

AutoCAD SHX Text
lanterna semaforica pedonale su via Galileo Ferraris

AutoCAD SHX Text
lanterna semaforica pedonale laterale

AutoCAD SHX Text
lanterna contdown

AutoCAD SHX Text
lanterna semaforica pedonale su via Galileo Ferraris

AutoCAD SHX Text
lanterna contdown

AutoCAD SHX Text
lanterna semaforica pedonale laterale

AutoCAD SHX Text
lanterna contdown

AutoCAD SHX Text
lanterna semaforica pedonale laterale

AutoCAD SHX Text
lanterna contdown

AutoCAD SHX Text
NOTA BENE: non sono ammessi pali con asola e coperchio per morsettiera da incasso

AutoCAD SHX Text
NOTA BENE: non sono ammessi pali con asola e coperchio per morsettiera da incasso
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